
         DT0138UY彩电电视机调试说明

1、 前言
1、 适用范围DT0138UY机型
2、 调试注意事项及要求

   请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将将影响整机性能，为了保证满意的测试结果，在调试前整机必须预热30分钟以上，调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止，在调试中必须保证所指定的电压值。以下调试均采用NTSC M制信号。

二、调试环境
1、温度：15-35oC

2、相对温度45-75%
3、气压86-106Kpa

三、调试仪器设备（以下仪器必须经过校准）

1、 电流表（0.5级，直流3mA档）                 一台

2、 示波器                                       一台

3、 高压表30KV                                   一台

4、 万用表（内阻：DC≥20KΩ/V，AC≥5KΩ/V）       一台

5、 消磁器线圈                                    一台

6、 PT5820信号发生器                             一台

4、 调试项目及调试方法

交流电源电压检查及+B DC的调整

1、 接收电视广播信号，调图像到标准状态。

2、 检查交流电源电压是否正常（120V，60Hz正弦波正常）

3、 调节RP950，使C959两面三刀端电压为+B，+B电压请参照BOM。

高压校对及灯丝电压检测

1、 在校核高压前应确认交流电源电压及+B在规定围内。

2、 接高压计（表）于CRT阳极上（G4）。

3、 开启接收机，把亮度、对比度调节到最小（零束电流）

4、 测量高压应在应在25KV以下。

5、 用有效值表测量灯丝电压应在6.3±0.2Vrms范围之内。

图像中频设置

进入工厂菜单，调出SERVICE 4，将IFFS设置为1，即图像中频为45.75MHz。

   Opyion设置进入工厂菜单，调出SERVICE 8

              将OP1-OP5各bit设置为如下状态：

               OP1          10101001

               OP2          00000010

               OP3          00101100

               OP4          110010XX

                  （philips  Tuner：XX=00；ALPS Tuner：XX=01：Qingja Tuner：XX=10）

                OP5          11010111

五、帘栅电压调整

1、 首先进入工厂菜单，调出SERVICE 4，将VG2B设置为50（根据显像管型号不同，其值参照BOM）。

2、 接收某个NTSC制信号，然后去调制信号，进入工厂菜单，再按“0”键进入G2调整模式，调整高压包SCREEN电位器，使屏幕出现VG2；INSIDE HIGH。

六、RFAGC调整

1、 接收VH段信号（七频道或十频道），输入60dBμV灰度阶梯信号。

2、 进入SERVICE 4，选中TOP，调节使得图像噪声点刚好消失。

七、FOCAGC调整

1、 接收五圆图，将图像调到标准状态。

2、 调节聚焦电位器（行输出变压器上）使图像中央四角聚焦最佳为止。

八、行、场扫描及几何校正的调整和字符调整

1、 接收五圆图信号，进入工厂菜单，调出SERVICE 2。

       6VSL     XX     使图像中线、黑边刚刚好重合。

       6VAM     XX     调整使图像重显率为92%±2。

       6SCL     XX     使图像上、下两边与中间方格同样宽。

       6VSH     XX     使图像中线与显像管几何中心刚刚重合。

       6VOF     XX     调节使字符上边空一格为准。

        HOF     XX     调节使字符左边空一格为准。

        VX      25

2、 接收方格信号，进入工厂菜单，调出SERVICE 1。

       6PAR     XX    不用调       

       6BOW     XX    不用调

       6HSH     XX    使图像左右对称

       6EWW     XX    不用调

       6EWP     XX    不用调

       6UCR     XX    不用调

       6LCR     XX    不用调

       6EWT     XX    不用调

九、进入工厂菜单，调出SERVICE 4 ，设置以下参数

        TOP      XX

        VOL      XX

        IFFS     1

        HDOL     4（这是RGB输出幅度，根据显像管不同，其值参见BOM）

        AGC      1 

        VG2B     XX

        V100     XX    设置音量处在100时的TDA9859的音量输出

十、SOFT调整，进入工厂菜单，调出SERVICE 5

         V60     XX     设置音量处在60时的TDA9859的音量输出。

         V30     XX     设置音量处在30时的TDA9859的音量输出。

         WPGC    XX

         WPGC    XX

         WPBC    XX

1 CON  50

1 BRI  35

1 COL  20

1 SHP  50

  注意：8＜=V30＜=V60＜=V100＜=63

十一、NORMAL和BRIGHT调整，进入工厂菜单，调出SERVICE 6

          2 CON    75

          2 BRI    40

          2 COL    25

          2 SHP    60

          3 CON    100

          3 BRI    50

          3 COL    30

          3 SHP    60

 十二、用信号发生器产生彩条+灰度等级信号，再通过视频方式输入电视机，然后天进入工厂菜单SERVICE 3，调整YDAV的参数使：

1、 彩条信号的中心竖线最窄最清晰。

2、 各彩条信号分界线与各个灰度等级分界线尽量对齐。

十三、白增衡调整

1、 首先进入菜单间，将色彩模式设置为NORMAL。

2、 接收带色同步信号的左黑右白信号，调节亮度、对比度，使暗场区域亮度值在5尼特，亮场区域亮度值在80尼特。

3、 进入工厂调试菜单，调出SERVICE 3

          调节  RED     XX

                GRN     XX

                WPR     XX

                WPG     XX

                WPB     XX

4、 进入菜单，将色彩模式设置为COLD，进入工厂调试菜单，调出SERVICE 5

        调节   WPRC    XX

               WPGC    XX

               WPBC    XX

5、 进入菜单，将色彩模式设置为WORM，进入工厂调试菜单，调出SERVICE 7

        调节   WPRW    XX

               WPCW    XX

               WPBW    XX

  附录A：进入工厂菜单方法

     按MENU（菜单）键，显示菜单，立即连续按INFO键五次，便进入工厂菜调试单间。进入工厂菜单后按数字键可分调出SERVICE1-9。

    用CH+/-键选择项目（选中后变为红色），用VOL+/-键设置该项目的参数（见“A1”）

   按CLEAR键可退出工厂菜单间。

   A1：


Bit
名称
内容
默认状态

OP1
0
OP-DVD-YUV
DVD Osd：1→DVD，0→YPbPr
0


1
OP-COMB-FILTER 
SVHS端子：1→有，0→无
0


2
OP-DVD
梳状滤波器TC90A53N：1→有，0→无
0


3
OP-DVD
DVD端子：1→有，0→无
0


4
OP-RGB
RGB端子：1→有，0→无
0


5
OP-HALFTONE
菜单半透明：1→有，0→无
1


6
OP-AV2
AV2端子：1→有，0→无
1


7
OP-AV3
AV3端子：1→有，0→无
1

OP2
0
OP-AVL
AVL功能：1→有，0→无
0


1
OP-DVD-COMBO
DVD combo机芯：1→DVD/TV2合，0→TV
0


2
OP-FMWS
FM-PLL window selection：1→Large，0→Small
0


3
OP-SURROUND
Surround功能：1→有，0→无
1


4
OP-FSL
Vertical syne slicing level:1→60%,0→Noise setector
0


5
OP-OSO
Switch off in vertieal ovoerscan:1→Overscan，0→Undefinrd
0


6
OP-TILI
倾斜校正功能：1→有，0→无
1


7
OP-IDENT-SENSITIVE
Ident灵敏度：1→有，0→无
1

OP3
0
OP-WOOFER-ONOFF
超重低音功能：1→有，0→无
0


1
OP-WOOFER-VOL
超重低音控制功能：1→有，0→无
0


2
OP-BLUE-NOT-BLACK-BACK
无信号背景色：1→黑色，0→蓝色
1


3
OP-YPRPB
Ypbpr selected：1→有，0→无
0


4
OP-VG2-MODE
VG2 alignment mode：1→UOCH，0→UOC1
0


5
OP-SYNC-Y
Syne coupled to Y：1→有，0→无
1


6
OP-16-9
16：9模式：1→有，0→无
1


7
OP-TDA9370
主芯片为TDA9370：1→是，0→否
0

Op4
0
OP- TUNER-ALPS
ALPS 调谐器：1→有，0→无
0


1
OP- TUNER-QINGJIA
Qingjia 调谐器：1→有，0→无
0


2
OP- DEMAGNETIZE
自动消磁：1→有，0→无
0


3
Reserved

0


4
OP-CLOCK-NR
XDS时钟校正：1→有，0→无
0


5
Reserved

0


6
OP-CCD
Close Caption解码：1→有，0→无
1


7
OP-VCHIP
Vchip：1→有，0→无
1

Op5
0
OP-ENGLISH
英文预置：1→有，0→无
1


1
OP-FRENCH
法文预置：1→有，0→无
1


2
OP-SPANISH
西班牙文预置：1→有，0→无
1


3
OP-PUTUGUESE
葡萄牙文预置：1→有，0→无
0


4
OP-POWER-STANDBY
1→开机进行Stanby mode,0→Stanby mode记忆开机
1


5
OP-CLOCY
时钟功能：1→有，0→无
0


6
OP-EVG
Vertical gnard1功能：→有，0→无
1


7
OP-NO-IDENT-STANDBY
15min无信号关机：1→有，0→无
1
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